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Behandlung von nuklearem Abfall als Werkstoffproblem: 
Zum Aufbau von hochradioaktiven Abfallgebinden 
Christof Bauer und Gerhard Ondracek 
(Institut für Material- und Festkörperforschung, Kernforschungszentrum Karlsruhe und Universität Karlsruhe, Post-
fach 3640, D-7500 Karlsruhe 1) 
Die vorliegende Arbeit ist Teil einer zusammenfassenden Übersicht über die Charakterisierung und Lagerung von 
hochradioaktivem Abfall, den Aufbau von Abfallgebinden (Verwahrformen), die Technologie der Abfallgebinde und 
deren Zusammenhänge. Sie behandelt den Aufbau möglicher Abfallgebinde (= Endlagerprodukt + Umhüllung; auch 
"Verwahrform") nach dem Konzept des Mehrbarrierensystems. Gläser, Superkalzinate, Titanate und Synroc werden als 
Alternativen hinsichtlich ihres inneren (Phasenbildung, Kristallisation, Grenzflächenreaktionen) und äußeren thermo-
chemischen Gleichgewichts (Korrosion und Auslaugung) verglichen. 
Nuclear Waste Treatment- a Material Viewpoint: The Structure of High Level Waste Packages 
The present report is part of a review, which summarizes the characterization and storage of high Ievei waste, the Iayout 
of waste packages (~ form + canister), the technology of the waste packages and shows the relationships existing 
among them. lt treats especially the Iayout of potential waste packages for a multibarrier system. Glasses, supercalci-
nes, titanates and synroc are the alternatives compared as regards their inner (phase formations, crystallization, inter-
face reactions) and outer thermochemical equilibria (corrosion, leaching). 
1. Endlagerprodukte im Mehrbarrierensystem 
Das Ergebnis der Charakterisierung von hochradioaktivem 
Abfall und des von ihm ausgehenden Gefahrenpotentials 
war die Notwendigkeit seiner langzeitigen (>1000 Jahre) 
Isolierung von der Biosphärel). Das Ergebnis der Analyse 
von Endlageralternativen waren kontinentale geologische 
Formationen als Endlagerstätten und deren Zustandsbe-
dingungen nach Einbringen von hochradioaktiven Abfall-
gebindenl). Der Begriff Abfallgebinde- oder Verwahrform 
- umfaßt hier das (end)lagerfähige Produkt und seine 
Umhüllungl). 
Das Produkt ist dabei der molekular fixierte nukleare 
Abfall, d. h. die- mindestens teilweise homogene- Lösung 
der Elemente des nuklearen Abfalls in einem "Wirts-Werk-
stoff" wie z. B. Glas ("Fixierung"). Die Umhüllung dagegen 
um faßt abfallfreie Matrixphasen, in die Partikel des Produk-
tes mikrostrukturell eingebettet sind, und - makrostruktu-
relle - Hüllen ("Konditionierung"). Um die dauerhafte Iso-
lierung des hochradioaktiven Abfalls von der Biosphäre bei 
dessen Endlagerung in Salzformationen zu gewährleisten, 
wird das Mehrbarrierensystem als bestes machbares Kon-
zept betrachtetl). 
Den Zustandsbedingungen gemäß - das Gesamtsystem 
Endlager ist im Ungleichgewichtl) - können keine zeitlich 
unbegrenzt wirksamen absoluten Barrieren existieren, 
wohl aber ist ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Verzöge-
rung einer Freisatzung von hochradioaktiven Elementen 
unterschiedlich. Am wirksamsten, d. h. eine quasi-absolute 
1. Barriere über große Zeiträume, dürfte ein Produkt sein, 
das den Abfall überwiegend molekular fixiert und im inne-
ren thermochemischen Gleichgewicht ist; d. h. die durch 
Wechselwirkung mit Abfallkomponenten entstandenen 
Phasen ebenso wie die aus den restlichen nicht gelösten 
Abfallkomponenten gebildeten Phasen sind stabil. Wäre 
dieses System außerdem im Gleichgewicht mit dem Mate-
rial einer abfallfreien Matrixphase (mikrostrukturelle Bar-
riere) und/oder mit dem Hüllmaterial (1. makrostrukturelle 
Barriere), so wäre das Abfallgebinde insgesamt im inneren 
Gleichgewicht und dann ein absolutes Barrierensystem, 
wenn auch mögliche Wechselwirkungen des Hüllmaterials 
und/oder der abfallfreien Matrixphase bzw. der Produkt-
phasen mit Salz und Salzlaugen (unmittelbare Gebin-
deumgebung) ausgeschlossen werden können. ln einem 
solchen - idealen - Fall wäre die Barrierenfunktion der 
geologischen Formation (Adsorption freigesetzter Radio-
nuklide zur Erdoberfläche hin) entbehrlich. Wegen der 
stofflichen Komplexität des hochaktiven Abfalls, deren 
zerfallsbedingter Änderung mit der Zeit, sowie seiner ther-
mischen und Radioaktivität ist ein solcher idealer Gleich-
gewichtszustand jedoch nicht realisierbar. Wechselwir-
kungen zwischen den Komponenten des Systems, die 
sich zerfallsbedingt mit der Zeit ändern, sowie Diffusion 
und Korrosion (Auslaugung) mit der Umgebung werden 
langzeitig zur begrenzten Freisetzung der radioaktiven 
Abfallelemente führen. Das Mehrbarrierenkonzept ist 
daher so auszuführen, daß es den Zutritt dieser Elemente 
zur Biosphäre über jenen Zeitraum (>1000 Jahre) ver-
zögert, in dem hohe Radiotoxizität vorliegt (vgl. 1), Abb. 3) 
und schließt deshalb die geologischen Formationen als 
Barriere mit hoher Adsorptionsfähigkeit für hochradio-
aktive Elemente ein2) bis B). 
Folgende Produkte wurden bisher für die Fixierung - und 
Konditionierung -von hochradioaktivem Abfall entwickelt 
und untersucht: 
Gläser, Superkalzinate, Titanate - Zeolithe, Synroc und 
Monazit (nur für Aktiniden !). 
2. Inneres Gleichgewicht: Komponenten, Phasen, 
Grenzflächen des Produktes 
2.1 Gläser 
Erprobt und als geeignet befunden wurden bei Gläsern die 
Borosilikat-9) und Hochsilikatgläser10)11). Gläser haben die 
Tendenz und Fähigkeit, den größten Teil der hochradioakti-
ven Abfallkomponenten zu lösen. Selbst bei Zustandsbe-
dingungen (473 K; 20 MPa), wie sie im Endlager bislang für 
möglich gehalten werden, tritt Glas schon in relativ kurzen 
Zeiten (1500 h) nachweisbar mit einem Teil der Komponen-
ten des festen hochradioaktiven Abfalls in Wechselwir-
kung (vgl. Bild 1). Der Rest - insbesondere Ru, Rh, Pd, Ag, 
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Ru Rh Pd 
Zr .......... Zr 
sowie einige Ce-, Zr-, Ti- und Te-Verbindungen12) - bildet 
eigene Phasen. 
ln Tabelle 1 sind die stofflichen Zusammensetzungen eines 
Hochsilikatglases, eines Borasilikatglases und eines leicht 
kristallisierenden Celsian-Giases ("Glaskeramik") gegen-
übergestellt. Wie entsprechende Zustandsdiagramme 
(Bild 2) ausweisen, ist selbst bei dem Zweikomponenten-
system Siliziumdioxid-Dibortrioxid von einem mehrphasi-
gen Gleichgewichtszustand auszugehen. Der Zusatz der 
Komponenten des hochradioaktiven Abfalls wird die Ord-
nung der Mehrphasigkeit1 3)14) und im flüssigen Zustand 
Tabelle 1. Stoffliche Zusammensetzung verschiedener 
Gläser9) bis 12)18)21)22). 
Komponente Anteil (Gew.-%) 
Hochsilikatglas Boresilikatglas Celsianglas 
CUA KfK GP 98/12 (HMI) 
AI203 6 2,6 12- 16 
Bz03 4 12,3 2- 9 
BaO 16- 20 
CaO 4,1 0- 7,5 
Li20 1 - 4 
MgO 2,1 
Na20 17,3 0- 3 
PbO 0- 4 
Si02 90 57 27-35 
Bild 1. Wechselwirkungen von Glas mit simulierten hochra-
dioaktivem Abfall (473 K; 20 MPa; 1500 h). 
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1200 Na20·~03 + a-Quarz 
100 
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Bild 2. Bekannte Schnitte des (quasi-)ternären B20 3-Na20-Si02-Zustandsdiagrammes23) bis 27). 
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die Phasensegregationstendenzen erhöhen, d. h. makro-
skopische Inhomogenität des erstarrten Produktes wahr-
scheinlicher machen13)14)15) (vgl. Bilder 3 und 4). 
Es gehört zu den Besonderheiten aller Gläser, bei norma-
ler Abkühlung aus der Schmelze in der Regel den stabilen 
Gleichgewichtszustand nicht zu erreichen. Dies bezieht 
sich weniger oder nicht nur auf die Glasphasen an sich als 
vielmehr auf deren Feinstruktur: obwohl diese für den 
Gleichgewichtszustand kristallin ist, bleibt Glas amorph bis 
quasi-amorph (Nahordnung), d. h. im Ungleichgewichts-
bzw. metastabilen Gleichgewichtszustand einer unter· 
kühlten Schmelze. Die Zeitdauer bis zur Kristallisation 
hängt von der Glasart und den Zustandsbedingungen bei 
10 mm 
Bild 3. Segregationen in Schmelzglasprodukten mit simulierten, 
hochradioaktivem Abfall (15 Gew.-%); Laborprobe im Tiegel 
(links), Rand - (Mitte) und Mittelzonenprobe (rechts) aus einem 




Bild 4. Bestandteile von abfallhaltigen Boresilikatglas (hell/dun-
kel im oberen Teilbild) und deren stoffliche Zusammensetzung 





Bild 5a bis c. Beginnende Kristallisation in abfallsimulat-haltigen Borosilikatglasprodukten verschiedener Zusammensetzung (VG 12, 
VG 17; vgl. Lit. 9). 
Herstellung und im Endlager ab16). Celsian- (siehe Tabelle 
1) und vergleichbare Gläser kristallisieren bereits bei lang-
samer Abkühlung17) und können zur Vermeidung unken-
trollierter Entglasung gezielt in "Glaskeramik" übergeführt 
werden1s). Dabei sind die Löslichkeitsgrenzen für die 
radioaktiven Abfallkomponenten in den verschiedenen kri-
stallisierten Phasen zwar unterschiedlich, werden aber bei 
den üblichen Abfallkonzentrationen (<20 Gew.-%) nur in 
Ausnahmefällen erreicht. Bei anderen Gläsern ist unter 
entsprechenden Zustandsbedingungen erst nach sehr 
großen Zeitabschnitten mit beginnender (z. B. 7 Val.-% kri-
stallisierte Phasen nach 1015 Jahren bei ~o.6 · TE; 
TE = Erweichungstemperatur in K) und vollständiger Kri-
stallisation (1030 Jahren) zu rechnen19)2D). Die Einlagerung 
von hochradioaktivem Abfall dürfte allerdings immer zu 
einer Vergrößerung der Kristallisationsneigung führen1s), 
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da die nicht löslichen, kristallisierten Abfallkomponenten 
wie Ruthenium, Rhodium oder Palladium als Fremdkeime 
für die Kristallisation wirken, was für kristallisationsfreudige 
Glasarten experimentell nachgewiesen ist (Bild 5; 13)). Für 
die im Glas löslichen Abfallkomponenten ist dessen 
amorphe Feinstruktur dagegen vermutlich förderlich, da 
sie eine weitgehende Anpassung an die durch radioakti-
ven Zerfall verursachte, unvermeidliche zeitliche Ände-
rung der stofflichen Zusammensetzung des Abfalls ermög-
licht. Diese Änderung betrifft sowohl den Zerfall der Spalt-
produkte als auch das beim Aktinidenzerfall entstehende 
Helium. Vermutlich wegen der amorphen Feinstruktur des 
Glases ist dessen Kapazität als Lösungsmittel so hoch, 
daß es weder zu Heliumansammlungen und damit Gas-
druckzentren (bei 1019 a/g) noch zu nachteiligen Effekten 
der Spaltproduktelemente (bei 25 Gew.-% Spaltprodukt-
gehalt, 11 Jahre) kommt15). Amorphes Glas scheint daher 
grundsätzlich relativ unsensitiv gegen stoffliche Verände-
rungen des hochradioaktiven Abfalls zu sein. 
Mehrphasigkeit (Phasengrenzen) und Kristallisation (Korn-
grenzen) haben innere Grenzflächen zur Folge, die an der 
Oberfläche des Glases erscheinen und enden. Sie bilden 
dort katalytisch aktive Keime für die Wechselwirkung des 
abfallhaltigen Glases mit der weiteren Umgebung2B). Ihre 
schwer abschätzbare Zunahme mit der Zeit aufgrundvon 
Entglasungstendenzen stellt - zusätzlich zu den kineti-
schen Vorgängen im abfallhaltigen Glas infolge seines 
thermochemischen Ungleichgewichtszustandes unter 
Endlagerbedingungen - ein kinetisches Problem dar. 
Während die - erhöhte - Zustandsgröße Temperatur im 
Endlager für hochradioaktiven Abfall in Glas dessen Nei-
gung zur kristallinan Feinstruktur fördert, wirkt die andere-
neue - Zustandsgröße Radioaktivität zumindest teilweise 
in entgegengesetzter Richtung: 
Zwar liefert die Absorption der ß-y-Strahlung - ebenso wie 
die Nachzerfallswärme - Aktivierungsenergie zur Entgla-
sung, aber die a-Radioaktivität der Aktiniden erzeugt ent-
lang der Bahn der Teilchen im Glas zusätzliche Defekte, 
selbst im amorphen Netzwerk (Recoii-Zonen, thermal 
spikes), die in Bereichen mit niedriger Tem.peratur 
(<350 K) nicht mehr spontan ausheilen. Amorpher und kri-
stalliner Zustand des Glases sind so durch einen Zyklus 
verbunden, wie er in Bild 6 schematisch dargestellt ist, und 
- wegen der anhaltenden Aktinidenaktivität - langfristig 
existiertl)SO). 
Die Bildung von "Defektbahnnetzen" und deren Durchstoß 
zur Glasoberfläche hätte vergleichbare Folgen wie die an 
die Glasoberfläche durchstoßenden Grenzflächen (Pha-
sen-, Korngrenzen), ist aber nach bisherigen Ergebnissen 
nicht primär bedeutsam29). - Eine andere Konsequenz der 
Defektbildung durch Absorption radioaktiver Strahlung im 
Glas ist die temporäre Speicherung von Energie, deren 
plötzliche Freisatzung als Wärme jedoch keine risikoträch-
tigen Temperaturerhöhungen verursachen würdeS0)31). 
2.2 Superkalzinate 
Wie die vorangehenden Ausführungen zeigen, bringt die -
systemimmanente - Tendenz von Gläsern zum thermo-
/amorphes Glas 
Aktiv.ie;w~gl>e~eJtg.ie ~ 
~N~~~(~:::::::::;",'m) . MET AM I CTI ~I ON 
Rec.o.Uzo~elt und TheJrmai 
Sp.iku B.Udwtg du!l.c.h 
KR I STALL! SATI ON Racüoo.ktivUö.:t 
(ohne Ausheilung bei Lager-
temperaturen :::. 350 :K) 
kri stall islertes / 
Glas 
Bild 6. Entglasungs-Entkristallisierungs-Zyklus. 
Tabelle 2. Zusammensetzung radioaktiver Abfallproduk-
tee) bis·11)1B)33) bis 36). 
Kompo- Zusammensetzung (Gew.-%) 
nenten Silikat- Bor- Celsian- Super- Synroc 
glas silikatglas glas kalzinat 
(Glas-
keramik) 
AlzOs 2,2 13,5 4,4 13 
BzOs 3,4 10,5 5 
BaO 17,5 14 
CaO 3,5 3,5 4,9 5 
Li20 2,5 
MgO 1,8 
Na20 14,9 1,5 
PbO 2 
Si02 81,6 48,2 30 19,1 0 
SrO 1,2 
Ti02 3,9 4,5 49 
ZnO 5 
Zr02 8 
Radabfall 15,0 15,0 15,0 70,4 11 
Tabelle 3. Komponenten und Phasen von Superkalzinat SPC 2 (SE-Seltene Erden; Elemente· in eckigen Klammern können fehlen). 
Komponenten Phasen 
Zusammensetzung Menge (Gew.-%) Zusammensetzung 
Name Formel Hauptelemente Spurenelemente 
Al20 3 4,4 Apatit (Ass) (CsSr)zSE6(Si0)60z O,Si,Ca,Gd,Nd,La,Ce,Pr,Y St,Zr,[A1] 
CaO 4,9 Fluorit (Fs8) (UCeZrSE)Ox O,U,Zr,Gd,Ce,Y,Sm 
SiOz 19,1 Korund (FezOs ss) (Fe,Cr)z03 O,Fe Cr 
SrO 1,2 Monazit (M88) SEP04 O,P,Nd,Gd,La,Pr 
Polluzit (P) (Cs,Rb,Na)AISi20 6 O,Cs,AI,Si [Ca], [Fe] 
HLSW 70,4 Rutil (Ru02) Ru02 O,Ru 
Scheelit (Sss) (Ca,Sr,Ba)Mo04 O,Mo,Ca,Sr, [Ba] 
Spinelli (SP ss) (NiFe)(Fe,Cr)z04 O,Fe Ni [Cr] 
amorphe Phase SiOz-AizOs-FezOs O,Si,AI,Fe,Cs,Sr,SE 
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chemischen Ungleichgewichtszustand bei Kombination 
mit dem stofflich komplexen hochradioaktiven Abfall 
schwer einschätzbare Konsequenzen für das Langzeitver-
halten der Produkte unter Endlagerbedingungen mit sich. 
Die Suche nach Alternativen ist daher auf Systeme gerich-
tet, die im inneren thermochemischen Gleichgewicht sind. 
Mit kristallisierten Gläsern (Glaskeramik) wurde ein erster 
Schritt in diese Richtung bereits getan. Er bestand vor 
allem, wie Tabelle 2 auch für weitergehende Produkte aus-
weist, in der Reduzierung des den - amorphen - Glaszu-
stand fördernden Si02-Gehaltes. Mit den Superkalzinaten 
wird diese Entwicklung fortgesetzt: den kalzinierten 
hochradioaktiven Abfallkomponenten werden jene Oxide 
in der Menge zugesetzt, die zur Bildung eines mehrphasi-
gen keramischen Systems bekannter Minerale erforder-
lich sind (vgl. Tabelle 3). Neben 8 kristallinen Phasen wurde 
eine amorphe Matrixphase (6 bis 10 Vol.-%) gefunden. Sie 
enthält das nicht im Polluzit gelöste Cäsium (0,5 bis 
10 Gew.-%)32). 
Bei den kristallinen Phasen im Superkalzinat haben die 
Komponenten des hochradioaktiven Abfalls wirtsgitterbil-
dende Funktion und damit entscheidenden Einfluß auf das 
Vielphasengleichgewicht Das System ist daher sensibel 
gegenüber Variationen in der Zusammensetzung des 
hochradioaktiven Abfalls. Da sich diese mit der Zeit durch 
radioaktiven Zerfall unvermeidbar ändert, ist dies eine 
Schwachstelle des Produkts. Hinzu kommt, daß die 
amorphe Phase mindestens hinsichtlich ihrer Feinstruktur 
im thermochemischen Ungleichgewicht ist. Hinsichtlich 
des Einflusses der Zustandsgrößen Temperatur und 
Radioaktivität gilt für sie das bei Gläsern Gesagte. Bei den 
meisten kristallinen Phasen - besonders bei Apatit - tritt 
unter radioaktiver Strahleneinwirkung Metamictisation 
auf60), eine dem durch Radioaktivität bewirkten Effekt bei 
Glas (Recoii-Zonen, thermal spikes) entsprechende Zer-
störung der kristallinen Ordnung durch Kollision von Ato-













Ti02 49 (29) 
Formel 
CaTi03 
men mit a-Teilchen und durch den Zerfall kurzzeitig 
beschleunigter Tochternuklide (vgl. Bild 6). Apatit wurde 
aufdiese Weise (Dosis 1018 a/g) völlig amorphisiert37), wäh-
rend Fluorit und besonders Monazit hohe a-Strahlenresi-
stenz aufweisen. So zeigt Monazit mit hohen Anteilen gelö-
ster Aktinidenoxide (;;S42 Gew.-%) in natürlichen Mineralen 
(Alter 5 · 108 bis 2 · 109 Jahre) keine MetamictisierungsB)39) 
und dürfte sich daher für die Langzeitfixierung von Aktini-
den besonders eignen. 
2.3 Titanate - Zeolithe und Synroc 
Zur Reduzierung der Sensitivität des Produktes gegen 
Änderung der stofflichen Zusammensetzung des hochra-
dioaktiven Abfalls sowie zur Verminderung der Anzahl der 
Phasen muß die das Phasengleichgewicht bestimmende 
Funktion der Abfallkomponenten ersetzt werden durch 
eine solche der Zusatzstoffe. 
Die Kombination von hochradioaktiven Abfallkomponen-
ten (<25 Gew.-%) mit Natrium- bzw. Kalziumtitanat (NaH/ 
CaTi20 5)4°) und Zeolith (Na2/K2/Ca/Ba/Cs2/SrAI20 3 · 6 
Si02 · x · H20) über Ionenaustausch führte - auch bei 
nichtsimuliertem Abfall - zu einem mehrphasigen, Silikat-
haitigen Produkt40)41), in dem u. a. jene drei Phasen auftrac 
ten, die -allein -das folgende Synrocprodukt bestimmen. 
Die Komponenten von Synroc und seine Phasen sind in 
Tabelle 4 wiedergegebens5)42)43). Um die wirtsgitterbil-
dende, phasenbestimmende Funktion der Zusatzstoffe zu 
erhalten ist die Löslichkeit für radioaktive Abfallkompo-
nenten begrenzt (~10 Gew.-%). Die durch radioaktiven Zer-
fall bedingte zeitliche Änderung der stofflichen Zusam-
mensetzung dürfte daher keinen gravierenden Einfluß auf 
das Phasengleichgewicht haben. Metamictisation wurde 
dagegen vor allem bei Zirkonolit, aber auch für Hollandit 
und Perovskit festgestellt44)6ü). 
Gelöste Elemente des hochradioaktiven Abfalls 
Aktiniden3+, Aktiniden4+, Lanthaniden4+, Sr2+ 
Zr02 8 Zirkonolit (28) CaZrTi20 7 






Tabelle 5. Produkt-Auslaugraten. 
Produkt Auslaugbedingungen 
Medium Temperatur (f<) 




Superkalzin at Wasser ~375 
Titanat-Zeolith Wasser 375 
Salzlauge 525 
Synroc Wasser 375 
Ausgelaugtes Element (g/cm2 · d) 
Cs Sr Pu u global 
10-6 10-7 10 8 
10-3-10-4 10-4 10-4-10-5 10-3-10-4 
10-3-10-4 
10-3 10-4-10-5 10-6 10-2-10-3 
1 o-3-1 o-4 10-3-10 4 10 4 
10 3-10 4 
<10-5 <10-5 <10-5 <10-5 
10-7 10 7 108 10 7 
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3. Äußeres Gleichgewicht: Wechselwirkungen 
zwischen Produkt, Matrixphasen, Hüllmaterial und 
Umgebung. 
3.1 Wechselwirkungen zwischen Produkt und Umgebung 
Im "Störfall" unter Endlagerbedingungen kann jedes der 
besprochenen Produkte mit der Umgebung der Abfallge-
binde direkt in Kontakt treten. Für ein Endlager in Salzfor-
mation heißt dies, daß Kontakte zwischen Produkt und 
Salz, Salzlauge, sowie neutralem bis saurem Wasser in 
Frage kommen1). 
Bisher vorliegende Ergebnisse beziehen sich auf die Ver-
träglichkeit, d. h. das äußere Gleichgewicht der Produkte 
mit Salzlauge und Wasser und sind in Tabelle 5 zusammen-
gefaßt Für die Angabe selektiver Auslaugraten wurden die 
Elemente Cäsium, Strontium, Plutonium und Uran aus-
gewählt, und zwar weil es sich einmal um repräsentative 
Spaltprodukte (Cs, Sr) und Aktiniden (Pu, U) handelt, sowie 
zum anderen, weil - zumindest für Glas - die Auslaug-
tendenz in der Reihenfolge 
Cs > Sr > Co > Sb > Mn > Pu > Eu > Cm > Ce 
abnimmt. So hat beispielsweise Cäsium eine ca. viermal 
größere Tendenz zur Auslaugung als Cer. Angaben zur 
globalen, sehr geringen Auslaugrate von Hochsilikatglas in 
der Literatur (nicht in Tab. 5) sind nur einmal gemessen 
worden und daher als vorläufig zu betrachten, dürften aber 
auf das natürliche Mineral Tektit zurückgehen, das in ver-
schiedenen Gewässern seit mehreren Millionen Jahren 
kaum korrodiert bzw. erodiert wurde 11)20)22). Die ebenfalls 
in Tab. 5 nicht aufgeführte Glaskeramik unterscheidet sich 
größenordnungsmäßig nicht vom Borasilikatglas und nur 
von der im Superkalzinat wie in natürlichen Mineralien vor-
kommenden, hochaktinidenhaltigen Monazitphase sowie 
den in Synroc enthaltenen Phasen ist aus mineralogischen 
und Laborergebnissen bekannt, daß sie eine mindestens 
eine Größenordnung geringere Auslaugrate aufweisen als 
Borosilikatglas. Die Auslaugraten von Glas können durch 
saure und alkalische Auslaugmedien erhöht werden45). 
Bei Auslaugraten von 10-5 für Cäsium bzw. 10-7 g/cm2 · d 
für Plutonium werden zwar weniger als 10% der Anfangsra-
dioaktivität in einigen Jahrzehnten bzw. einigen Jahrhun-
derten freigesetzt9), globale Auslaugraten von Glaspro-
dukten von >10-4 g/cm2 · d führen aber zu etwa 50 %iger 
Volumendesintegration in einigen Jahrzehnten und stellen 
damit den mechanischen Zusammenhalt eines solchen 
Produktes in Frage. Kristallisation verstärkt diesen Effekt 
der mechanischen Destabilisierung und Auslaugungser-
höhung11)46). Der Aufbau einer 2. Barriere am Produkt 
wurde daher mehrfach untersucht. Diese 2. Barriere (vgl. 
1), Abb. 5) kann als mikroskopische, von aktivem Abfall 
freie Matrixphase und/oder makroskopische Hülle (Con-
tainer-Kokille) ausgeführt werden. 
Tabelle 6. Korrosionsraten von Schicht-, Matrixphasen- und Hüllmaterialien21)22)34)37)44)47)4B)50) bis 52)54) bis 57). 
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(59 Ni+17 Mo+15 Cr+5 Fe+4 W) Hulle 
lnconel 600 
(76 Ni+15,5 Cr+8 Fe+0,2 Si 
+0,2 Mn+0,04 C) 
Kupfer (Cu) 
Stahl SS 304L 
(67,2 Fe+19 Cr+10 Ni+2 Mn 
+1 Si+0,8 C) 
Titan CP (99,5 Ti) 
Ticode 12 
(98,718 Ti+0,84 Ni+0,34 Mo 






Zinnlegierungen (96 Zn+4 Al) Matrixphase 
Zircaloy 2 
(98,23 Zr+1,5 Sn+0,12 C 
+0,1 Cr+0,05 Ni) 
Hülle 
Korrosionsrate (g/cm 2 · d) 
Wasser Salzlauge 
300 K 375 K 375 K 525 K 625 K 
w-5 w-5 
w-7 w-5-w-6 w-7 
w-9 
10 4-10 6 10 5 10 2 
10 8 
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3.2 Wechselwirkung zwischen Produkt- und Matrixpha-
sen- und/oder Hüllmaterial sowie Matrixphasen- bzw. Hüll-
werkstoffen mit der Umgebung 
Technisch ist die Einlagerung von hochradioaktiven abfall-
haltigen Teilchen in eine abfallfreie Matrixphase sowohl für 
Glas wie auch für alle anderen bisher untersuchten Abfall-
produkte möglich. Sie führt in jedem Fall zu besserer 
makroskopischer Homogenität, da mögliche Segregatio-
nen z. B. in Glas durch Zerkleinern und Mischen mit der 
Matrixphase makroskopisch ausgeglichen werden. Dazu 
werden diese Produkte in der Regel granuliert, wobei 
sphärische Teilchen bevorzugt werden: Kugeln haben ein 
minimales Verhältnis von auslaugbarer Oberfläche zu 
abfallhaitigern Volumen. Die abfallhaltigen Produktteilchen 
können dann mit dem Material der abfallfreien Phase 
beschichtet urid/oder mit der flüssigen oder festen (pulve-
risierten) Matrixphase gemischt und verdichtet werden. 
Das thermochemische Gleichgewicht wird nun - zusätz-
lich - bestimmt durch die Verträglichkeit der Produkt-
phasen mit den Matrixphasen und/oder dem Hüllmaterial 
einerseits und deren möglichen Wechselwirkungen mit 
Salz, Salzlauge und Wasser andererseits. 
Beschichtet (Schichtstärke ~so pm) wurden bisher sphä-
rische Glas- und Superkalzinatteilchen mit Aluminiumoxid 
und Siliziumdioxid sowie sphärische Glas-, Superkalzinat-
und Synrocteilchen mit pyrolytischem Kohlenstoff. Die 
Schichtdichten sind begrenzt, da die für die Verdichtung 
Glas GP 98/12 I Blei Glas GP 98/12 
Pb Pb 
Ca Ca Ca 
Si Si Si 
Ti Ti Ti 
(a) (b) 
Diese Einlagerung von hochradioaktiven Abfallkomponen-
ten wird grundsätzlich zur Bildung von Kalzinatverbindun-
gen und damit zu Wechselwirkungen mit dem Matrixpha-
senmaterial führen. Zwischen Glas und Blei bzw. Bleilegie-
rungen sowie Glas und Eisen wurden nicht nur Wechsel-
wirkungen bei hohen Temperaturen (775 K, 240 h) festge-
stellt37), sondern auch bereits unter simulierten Endlager-
bedingungen (vgl. Bild 7), während zwischen Superkalzinat 
und pyrolytischem Kohlenstoff auch bei höheren Tempe-
raturen keine Wechselwirkungen beobachtet worden 
sind53). 
Bekannte Korrosionsraten bei Wechselwirkungen mit der 
Umgebung sind für Wasser- und Salzlauge in Tabelle 6 
zusammengefaßt. Blei reagiert auch mit Salz unter simu-
lierten Endlagerbedingungen (vgl. Bild 7). 
Bei beschichteten Produkten ist wegen der geringen 
Schichtdicke und -dichte nicht nur Korrosion, sondern 
auch selektive Auslaugung beobachtet worden. Dabei 
können beispielsweise Kohlenstoffschichten auf Super-
kalzinatpartikeln die selektive Auslaugrate für Cäsium 
sogar erhöhen, während AI20 3-Schichten diese für alle bis-
her untersuchten hochradioaktiven Elemente um wenig-
stens eine Größenordnung erniedrigen34)37). ln der Regel 
haben solche Schichten nicht den gleichen Barrieren-
effekt wie Matrixphasen oder Hüllen aus dem gleichen 
Werkstoff. 
I Eisen Steinsalz I Blei 




Bild 7a bis c. Wechselwirkungen zwischen (a) Glas- Blei, (b) Glas- Eisen und (c) Steinsalz- Blei unter simulierten maximalen End-
lagerbedingungen (473 K; 20 MPa; 1500 h). 
günstigen relativ hohen Temperaturen wegen der unter-
schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht- und 
Partikelmaterial einerseits Risse in der Schicht verursa-
chen können und andererseits Wechselwirkungen zwi-
schen Partikelmaterial und Schichtmaterial begünstigt 
würden37)47)4B). 
Als Matrixphasen für abfallhaltiges Glas wurden Kohlen-
stoff, Bleilegierungen sowie eine Zinnlegierung verwen-
det37)44)49)50), Superkalzinatteilchen wurden in Al-Si-, Cu-
und Pb-Zn-Matrixphasen eingelagert34)37)4B)51). Außerdem 
wurden die Komponenten des hochradioaktiven Abfalls 
direkt in eine Si02-reiche Matrixphasez1)44) und - mit 
Zusätzen - in eine Fe-Ni-Basislegierung52) eingelagert. 
Alle metallischen Matrixphasen und Hüllwerkstoffe wer-
den an den Grenzflächen zu hochradioaktiven Produktteil-
chen metamictisiert, wobei Blei in hohem Maße y-Strah-
lung (26 %, 50)) absorbiert. Die Korrosionsraten unter 
Bestrahlung steigen für Ticode bei 107 y-rad/h beispiels-
weise auf den doppelten Wert. Alle metallischen Matrix-
phasen und Hüllwerkstoffe verbessern aber auch die 
mechanische Stabilität (Transportsicherheit) und Wärme-
leitfähigkeit (Kühlverhalten; z. B. hochradioaktiver Abfall= 
0,5 W/m K5B); Borasilikatglas mit 15 Gew.-% hochradioakti-
ven Abfall= 1 W/m K9); Vitrametglas in Blei= 12 W/m K50)). 
Insgesamt ist festzustellen, daß über die Wechselwirkung 
an den Grenzflächen, den Einfluß der Temperatur und die 
350 Christof Bauer und Gerhard Ondracek Z. Metallkde. 
Änderung der stofflichen Zusammensetzung des hoch-
radioaktiven Abfalls sowie Strahlungseffekte keine ausrei-
chende Ergebnisse vorliegen. Hinsichtlich der Auslaugung 
scheinen Ticode und Zircaloy sowie Grafit, falls er hoch-
dicht ohne durchgehende Porosität vorliegt, und einige 
Oxidkeramiken wie Al20 3 potentielle hochleistungsfähige 
Zweitbarrierenwerkstoffe darzustellen. Wie die Elemente 
des nuklearen Abfalls technologisch molekular fixiert und 
in Matrixphasen bzw. Hüllwerkstoffen konditioniert wer-
den, wird an anderer Stelle beschrieben59). 
Die vorliegende Abhandlung ist Teil II einer dreiteiligen 
Serie, deren Manuskript in mehreren Gesprächen ausführ-
lich diskutiert wurde. Die Autoren bedanken sich für die in 
diesen Gesprächen erhaltenen -teilweise durchaus kriti-
schen -Anregungen und Hinweise bei Dr. Henig und Prof. 
Petzow (Max-Pianck-lnstitut für Werkstoffwissenschaften, 
Stuttgart), Prof. Munz (Universität Karlsruhe) sowie Frau 
Dr. Schulz, Prof. Böhm, Dr. Köster, Dr. Kroebel, Dr. Küsters, 
Dr. Pentinghaus und Prof. Thümmler (Kernforschungszen-
trum Karlsruhe). 
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Behandlung von nuklearem 
Abfall als W erkstoffproblem: 
Zur Technologie von hochradio-
aktiven Endlagerprodukten 
Von Christof Bauer und Gerhard Ondracek* 
Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit ist Teil einer Übersicht zur Werkstoffpro-
blematik der nuklearen Abfallbehandlung, die die Charakterisie-
rung und Lagerung von hochradioaktivem Abfall, den Aufbau von 
Abfallgebinden (auch Verwahrform ~ Produkt-Umhüllung) und 
deren Technologie zusammenfaßt Sie behandelt die schmelztech-
nologischen und pulvertechnologischen Verfahren zur Herstel-
lung von Abfallgebinden und zwar sowohl im Hinblick auf eine 
quasihomogene wie auch auf eine heterogene Konditionierung des 
im Glas, Superkalzinaten oder Synroc fixierten hochradioaktiven 
Abfalls. 
Abstract 
Nuclear waste treatment as a material problem: On the technology 
of products suited for ultimate storage 
It is the objective pursued in the present summarizing report to 
treat in three parts 
- the characterization and storage of high level waste 
- the layout ofwaste packages C~ waste form+ canisterl 
- the technology of the waste packages Uncluding type of storagel 
and to show the relationships existing among them. 
The first part of this review reports about the generation of high 
level waste and its characterization. 
The second partdealt with the layout ofpotential waste packages 
(~ waste form + canisterl of the multibarrier system. Glasses, 
supercalcines, titanates and Synroc are the alternatives. 
Finally, in this third part, waste treatment by melting technology 
and powder technology for the production ofpackages is discussed 
both with a view to a quasi-homogeneaus and a heterogeneaus 
conditioning of high level waste fixed in glass, superealeines or 
synroc. 
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Alle technisch machbaren Umwandlungen von Materie in 
Energie hinterlassen beträchtliche Rückstände. Sie sind 
in der Regel fest und/oder gasförmig, wie die Asche und 
Abgase bei der Verbrennung von Holz, Kohle oder Öl. Die 
Möglichkeit, aus Uran und Plutonium durch Kernspaltung 
- statt Verbrennung - Energie zu gewinnen, führt zu 
nuklearen Abfällen, deren Beseitigung aus der Biosphäre 
neuartige Probleme aufwirft: die »nukleare Asche« ist 
thermisch aktiv und radioaktiv und besitzt damit- minde-
stens für Jahrhunderte- ein hohes biologisches Gefähr-
dungspotentiaL Dabei hängen die Aktivitäten von der 
* Dr. Christof Bauer und Prof. Dr. Gerhard Ondracek, Institut für 
Material- und Festkörperforschung, Kernforschungszentrum 
Karlsruhe und Universität Karlsruhe, Postfach 36 40, D-7500 Karls-
ruhe 1. 
Zusammensetzung des nuklearen Abfalls ab, die aber 
ihrerseits nicht konstant ist, sondern sich durch radioakti-
ven Zerfall ständig und über große Zeiträume verändert. 
Will man solche Abfälle »verdünnen« und »verfestigen«, 
um sie beispielsweise in Salzstöcken oder Granit so zu 
lagern, daß sie für einen ausreichend großen Zeitraum 
von der Biosphäre getrennt sind, so führt die veränderli-
che Zusammensetzung zu besonderen Werkstoffproble-
men. Das »System« ist im permanenten »Ungleichge-
wicht«, seine Komponenten reagieren untereinander und 
mit der Umgebung, bilden neue Phasen, und diese wieder 
ändern ständig die Eigenschaften des Systems. Um die 
Behandlung von nuklearem Abfall werkstofftechnisch 
dennoch lösbar zu machen, ist es daher notwendig, 
bestimmte "zustandsbedingungen" zu fixieren. So ist bei-
spielsweise der Abbrand des Brennstoffs und der Zeit-
punkt seiner Wiederaufarbeitung von Einfluß auf die stoff-
liche Zusammensetzung und die diese verändernde Kine-
tik des lagerfähigen Produkts. Die Art der Umgebung, in 
die der Abfall gelagert werden soll, wird über mögliche 
Wechselwirkungen mit dem Produkt entscheiden, diese 
wiederum werden den Zeitraum mitbestimmen, über den 
eine dauerhafte Isolierung von der Biosphäre - werkstoff-
bedingt - möglich ist. 
Die Werkstoffproblematik bei der Behandlung von 
nuklearem Abfall in solchem, größerem Zusammenhang 
zu sehen, d. h. den für ein so komplexes Problem beson-
ders notwendigen »Blick über den Zaun« zu tun, ist das 
Anliegen der dreiteiligen Abhandlung, deren dritter Teil 
hier vorliegt. Im ersten und zweiten Teil wurde die Entste-
hung und Zusammensetzung des nuklearen Abfalls, die 
Möglichkeiten seiner Lagerung, die Zustandsbedingungen 
im Lager sowie seine Struktur nach seiner »Fixierung« und 
»Konditionierung« in potentiellen Wirts-Werkstoffen erör-
tert 11; 21. Es ist nun abschließend zu behandeln, wie man 
die »Verdünnung<< und »Verfestigung" der »Nuklearasche« 
technisch durchführen kann, d. h. wie man lagerfähige 
Produkte herstellt, ihren Aufbau technologisch optimiert 
und den fixierten Randbedingungen anpaßt. Dabei ist -
vielleicht mehr als sonst bei wissenschaftlich-technischen 
Aussagen - das »Wenn-dann-Prinzip« zu beachten: wenn 
bestimmte Randbedingungen eingehalten werden, dann 
kann ein Produkt mit bestimmtem Aufbau bei gegebener 
Technologie definierte Anforderungen erfüllen; aber eben 
auch nur dann! 
2. Molekulare Fixierung 
Die Erörterung der Entstehung und Charakterisierung 
von hochradioaktivem Abfall im Zusammenhang mit den 
Möglichkeiten seiner Lagerung im Mehrbarrierenkonzept 
hatte seine Fixierung und Konditionierung in Abfallgebin-
den <Verwahrformen = Endlagerprodukt und Hülle) vor-
ausgesetzt 11; 21. Hier wird der Begriff >>Fixierung« für die 
homogene Lösung von Elementen des nuklearen Abfalls in 
Wirts-Werkstoffen, wie z. B. Glas, verwendet. Mikro- und 
makrostrukturelle Umhüllungen <Matrixphasen, Contai-
ner) dagegen werden als >>Konditionierung« bezeichnet 121. 
Die Herstellung solcher Produkte und Gebinde kann 
grundsätzlich - wie das Baumdiagramm in Fig.1 zeigt -
schmelz- und pulvertechnologisch erfolgen. 
In Fig. 2 sind die schmelztechnologischen Verfahrens-
schritte aufgeführt. Das Denitrieren kann '.n der hochakti-
ven Abfalläsung (vgl. 11ll durch Zugabe von beispielweise 
Formaldehyd oder Ameisensäure oder durch Verdamp-
fung des Lösungsmittels und Erhitzen des Rückstandes 
Pulver- Schmelz- Pulver- Schmelz-
Fig. 1: Alternativen für Produktwerkstoff und -technologie 
erreicht werden. Letzteres läuft auf eine Zusammenle-
gung der Trocknung (~ 400 Kl, Denitrierung und Kalzina-
tion (90ü-1000 Kl hinaus, wie sie in den USA CSC-ICMl [3; 4; 
7; 15; 271, Frankreich CAVM-Hl [6; 201, Deutschland CLFCMJ 
[18; 281 und Großbritannien CHARVESTJ entwickelten Ver-
glasungsverfahren durchgeführt wird. Diese schmelztech-
nologischen Verfahren zur Verglasung von hochradioakti-
vem Abfall fassen dann lediglich jeweils mehrere weitere 
Verfahrensschritte unterschiedlich in veränderter Rei-
henfolge zusammen. Fig. 3 zeigt schematisch die Unter-
schiede zwischen SC-ICM-, AVM-H- und LFCM-Verfah-
ren. Während bei den ersten beiden Verfahren die erste 
Wärmebehandlung CTrocknung, Denitrierung, Kalzina-
Verfahren Verfahrensschrille 
Oenitrieren I Trocknen I Kalzinieren Mischen I E1nfütten
1 
I Schmelzen I AbfUllen Verschließen 
lT•~el.Oif'i'J {~..clt'l€1 
SC-ICM Trocknen Hisehen 
ISprnyColtiner- Denitrieren Ein-Abfüllen Verschlienen 
!n Con Meiler) Kalzinieren Schmelzen 
AVM/H 
\Schmelzen 
!Alelierde Trocknen Mischen Yitrificution Kalzinieren Abfüllen Verschilenen 
_Marcoule/ Denitrieren Einfüllen LoHogue) 
LFCM Einfüllen 
{Liquid Trocknen 










Fig. 2: Verfahrensschritte und deren Kombination bei schmelz-
technologischer Herstellung radioaktiver, abfallenthaltender Pro-
dukte 
tion) von der zweiten (Schmelzen) getrennt verläuft, sind 
beim LFCM-Verfahren alle Schritte bei erhöhten Tempe-
raturen zusammengefaßt. Andererseits haben das AVM-
H- und LFCM-Verfahren gemeinsam, daß in einem geson-
derten Ofen CTiegell geschmolzen und dann in Kokillen 
abgegossen wird, während Tiegel und Kokille beim SC-
ICM- (und HARVEST-l Verfahren identisch sind. Die Wär-
mebehandlungsaggregate für Trocknung, Denitrierung 
und Kalzination können Sprühheizkammem CSC-ICMl, 
mehrstufige Drehrohröfen CA VM-Hl oder Walzentrockner 
CFIPS: beheizte Walzen und Abstreifer, vgl. Fig. 7) sein, die 
Schmelzaggregate eine indirekte CSC-ICM, AVM-Hl, auch 
SC-ICM AVM/H LFCM 
Fig. 3: Schematische Darstellung verschiedener schmelztechnolo-












Fig. 4: Die Rolle der Temperatur in der Schmelztechnologie 
mehrstufige CHARVESTJ oder direkte Erhitzung der 
Schmelze CLFCM; z. B. Inconel-Elektrodel ermöglichen. 
Problematisch bei allen schmelztechnologischen Verfah-
ren ist die Höhe der Temperatur (> Erweichungstempera-
tur Glas) die verfahrentechnisch vorgegeben ist Cvgl. 
Fig. 4): 
- Die bei hoher Temperatur auftretenden Abdampfverlu-
ste CT-Funktion der Dampfdrückel verändern die stoffli-
che Zusammensetzung des Produkts und produzieren 
Sekundärfall: Fig. 5 zeigt globale Abdampfraten für 
hochradioaktives Abfallsimulat CRAWl ohne Glas, für 
Glas ohne radioaktives Abfallsimulat, und Glas mit 
hochradioaktivem Abfallsimulat (15 Gew. %) nach 
Laborversuchen (16-24 Stunden). In allen Fällen steigt 
die Abdampfung oberhalb 1200 K stark an und ist bei 
Sintertemperaturen deutlich geringer als bei Glas-
Schmelztemperaturen. Bis etwa 700 K ist die Verdamp-
fungsrate des hochradioaktiven Abfallsimulats 
bestimmt durch die Zersetzung von Nitraten und das 
Entweichen von nitrosen Gasen. Der zum Filtersystem 
laufende Abgasstrom enthält vor allem Ruthenium, 
Cäsium sowie Tellur und Molybdän Cvgl. Fig. 5, HAW-
Kurvel. Die molekulare Fixierung des hochradioaktiven 
Abfalls (15 Gew. %) in Glas Cvgl. Verdampfungskurve 
Glas + HA W, Fig. 5) setzt erwartungsgemäß dessen 
Abdampfung sichtbar herab. Da die Messungen mit 
spezifischen Probenanordnungen erfolgten, sind die 
Absolutwerte der Abdampfraten nicht übertragbar; sie 
sollen nur qualitativ das Abdampfverhalten demonstrie-
ren; 
- die bei hoher Temperatur auftretenden W echselwir-
kungen zwischen Schmelze und Tiegel- bzw. Schmelz-
ofenmaterial verändern das Standvermögen der Appa-
raturen und führen ebenfalls zu schwer kontrollierba-
rer, veränderter stofflicher Zusammensetzung des Pro-
dukts; 
300 900 JWO 1300 1700 
Temperatur I K I 
Fig. 5: Globale Abdampfraten als Temperaturfunktion aus Labor-
versuchen mit abfallfreiem und simuliertem, radioaktiven Abfall 
enthaltenden Glas 
- der bei hoher Temperatur vorliegende flüssige Aggre-
gatzustand ermöglicht Segregationen und als Folge Stö-
rungen im Verfahrensablauf sowie makroskopische 
Produktinhomogenitäten: so liegt beispielsweise beim 
LFCM-Verfahren schon im Schmelzofen die Schmelze 
dreischichtig vor; auf die Abfalläsung im obersten Teil 
folgt kalzinierter Abfall, die unterste Schicht ist abfall-
haltige Glasschmelze. Gebildete Schlacke, die nicht 
abfließt und Segregation, die die Ausflüsse zusetzt, 
können die Betriebsfähigkeit der Schmelzöfen beein-
trächtigen; Seigerungen in der Kokille durch Phasense-
gregation sind mehrfach beobachtet worden; 
- die Abkühlung von hohen Temperaturen führt zu 
erhöhten inneren Spannungen. Da die Oberfläche des 
Produktes zuerst abkühlt, entstehen - in Abhängigkeit 
von der Abkühlgeschwindigkeit - Temperaturgradien-
ten, deren Ausgleich am Ende der Abkühlung zu Zug-
spannungen im Inneren und Druckspannungen in den 
Außenzonen des Produkts führt. Sie lassen sich mit 
Hilfe der thermischen Ausdehnungskoeffizienten, Wär-
meleitfähigkeiten und Abkühlgeschwindigkeiten nähe-
rungsweise berechnen und sind in Fig. 6 über dem 
Produktkörperradius für Borasilikatglas mit hochradio-
aktivem Abfall (15 Gew.%l wiedergegeben. Erst 
bestimmte Abkühlungsgeschwindigkeiten, nämlich sol-
che, bei denen die berechneten Dehnungen unterhalb 
~er Bruchdehnung des Produktkörpers liegen, garan-
tieren, daß keine Risse im Glas auftreten. Gleichzeitig 
ist zu beachten, daß die oben erwähnten makroskopi-
schen Inhomogenitäten die ohnehin bei Abkühlung ent-
stehenden inneren Spannungen [9; 191 wegen ihrer-
anderen - thermischen Ausdehnung erhöhen und daß 
die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von 
Produkt und Hülle (Kokille) in letzterer Spannungen 
erzeugen können, die bei Stahlhüllen erhöhte Anfällig-
keit gegen Spannungsrißkorrosion hervorgerufen 
haben [19; 231. 
Um die Abdampfverluste, d. h. die Erzeugung von hochra-
dioaktivem Sekundärabfall, die Wechselwirkungen mit 
dem Tiegel- bzw. Kokillenmaterial und die inneren Span-
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Fig. 7: Verfahrensschema zur pulvertechnologischen Konditionie-
rung von nuklearem Abfall 
sensegregation auszuschließen, wurde hochradioaktiver 
Abfall in Glas pulvertechnologisch fixiert. Grundsätzlich 
wird dabei nur- im Vergleich zu den schmelztechnologi-
schen Verfahrensschritten in Fig. 1 -das Schmelzen durch 
Pressen und Sintern ersetzt. Letzters kann im Drucksin-
tern zusammengefaßt werden, wobei der Druck einaxial 
oder isoctatisch aufgebracht wird. Fig 7 zeigt schematisch 
den Verfahrensablauf 
Die Mischung von Glas mit den hochradioaktiven Abfall-
komponenten bei pulvertechnologischen Verfahren kann 
aufverschiedene Weise erfolgen. Fig. 7 zeigt den Weg der 
direkten Naß-Trocken-Mischung, der grundsätzlich durch 
den für hochradioaktiven Abfall bereits erprobten A VM-
H-Weg über Drehrohrkalzinatoren substituierbar ist (vgl. 
Fig. 3). Es ist auch möglich, hochporöse Glaspartikel mit 
flüssigem hochradioaktivem Abfall zu tränken [221. Die 
Mischung von hochradioaktiven Abfallkomponenten mit 
Titanaten-Zeolithen [8; 16; 261 erfolgt durch Tränkungvon 
Titanat-Zeolith-Feinstpulvern (50 bis 100 Al, die über 
Ionenaustausch den größten Teil der Abfallelemente 
absorbieren und dann getrocknet (900 Kl, verfüllt und 
druckgesintert (7 bis 14 MPa, 1200 bis 1500 Kl werden. 
Nachteilig bei den Tränk- und Adsorptionsmischungen ist 
der Anfall von sekundärem RestabfalL -Die Mischung der 
Komponenten über chemische Lösung wurde für einen 
möglicherweise zukunftsträchtigen Spezialfall gezeigt: 
die Aktiniden - ohne Spaltprodukte - in salpetersaurer 
Lösung werden mit Ammoniumhydrogenphosphat und 
Harnstoff ausgefällt. Trocknen (700 Kl, Kalzinieren ( 1100 Kl 
und Drucksintern U300 K; 28 MPal führt zur Bildung von 
aktinidenhaltigem Monazit (Lanthanidenphosphat, z. B. 
CeP04l, dessen mineralische Form hochgradig auslaug-
und strahlungsresistent ist [ 171. Voraussetzung für eine 
solche Kombination von Komponenten ist die Separation 
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Fig. 8: Pulvertechnologische Verdichtungsdaten 
Mit den in Fig. 8 wiedergegebenen pulvertechnologischen 
Bedingungen (Glaspulver ~ 40 rtm mittlere Sehnenlängel 
wurden stapelfähige Abfallgebinde mit hoch- (und mittel-) 
aktivem Abfall hergestellt, 
- deren Abdampfverluste geringer Cvgl. Fig. 3) sind, 
- die keine Verträglichkeitsprobleme mit beispielsweise 
Stahl- oder Grafitmatrizen und keine makroskopische 
Schlacken- oder Phasensegregation ergeben und 
- deren innere Spannungen die mechanische Integrität 
auch im Falltest nicht beeinträchtigten. 
Es sei hierzu angemerkt, daß geringe Porositäten, wie sie 
im pulvertechnologischen Verfahren in der Regel im 
Produkt entstehen, die Rißausbreitung blockieren und 
daher als günstig anzusehen sind! -Auf ähnliche Weise 
durch Drucksintern (180 bis 300 MPa, 1500 bis 1800 Kl 
wurden hochradioaktive Abfallkomponenten in Synroc 
und Nickelhüllen konditioniert [241. 
3. Mikrostrukturelle Konditionierung 
Auch bei der Herstellung von Produktpartikeln zur Einla-
gerung in abfallfreie Matrixphasen als mikrostrukturelle 
Barriere werden schmelz- und pulvertechnologische 
Methoden benutzt. 
Beim P AMELA-Verfahren wird eine abfallhaltige Glas-
schmelze 0300 bis 1600 Kl auf eine rotierende Scheibe 
getropft [111. Es entstehen Glasperlen. Die pulvertechno-
logische Herstellung von abfallhaltigen Superkalzinat-
oder Synroc-Partikeln kann durch Pelletierung oder im 
Sol-Gel-Prozeß erfolgen. Beim Pelletieren werden die 
hochradioaktiven Abfallkomponenten zusammen mit den 
Produktkomponenten und Bindemitteln in geneigten, 
rotierenden Trommeln in einer Art Schneeballeffekt 
durch Agglomeration geformt und wärmebehandelt (1500 
Kl. Beim Sol-Gel-Prozeß wird ein Sol, d. h. ein grobdisper-
ses System von Feststoffteilchen in einer Flüssigkeit zu 
einem Gel umgewandelt, in dem Wechselwirkungen zwi-
schen den Teilchen und dem Sol zur Gelierung führen [51. 
Synroc geliert beispielsweise in HN03-Sol, das durch eine 
Düse ausgetropft wird und dessen Tropfen in einer defi-
nierten Atmosphäre CNH3l und/oder einer Flüssigkeit 
CNH40Hl stabilisiert werden. Die Tropfen werden in 
Dampf getrocknet (500 Kl und bei Sintertemperaturen 
(1500K; H2 + 4% Ar-Atmosphäre) verdichtet [141. 
Die heterogene Einlagerung der Glas-, Superkalzinat-
oder Synroc-Partikel in eine abfallfreie Matrixphase kann 
schmelz- und pulvertechnologisch erfolgen. Beim 
P AMELA-Verfahren werden die abfallhaltigen Glasperlen 
in eine Bleischmelze (625 Kl in der in Fig. 9a gezeigten 
Weise eingeführt. Wegen des Dichteunterschieds zwi-
schen Glas und Blei steigen die Glasperlen in der Innen-
kokille nach oben und füllen diese schließlich nach Abzug 
des Füllrohrs ganz aus. Gleichzeitig ist durch die doppel-
wandige Kokille eine glasfreie Bleihülle entstanden 
[1ü--12; 251. Es ist auch möglich, die Innenkokille mit 
Glasperlen zu füllen und das Blei über den Ringspalt 
einzufüllen Cvgl. Fig. 9bl. Jedenfalls wird auf diese Weise 
erreicht, daß Segregationen - wie sie beim Schmelzen 
möglich sind- weitgehend kompensiert werden (»statisti-
sche« Verteilung der Glasperlen in der Matrixphasel. 
Beschichtungen der abfallhaltigen Glas-, Superkalzinat-
oder Synroc-Partikel können durch Niederschlag aus der 
Gasphase CCVD = Chemical Vapor Deposition) verdampf-
ter und zersetzter Verbindungen oder durch Wälzbe-
schichtung erreicht werden [21; 251. Bei letzterer werden 
den abfallhaltigen Partikeln Feinstpulver und Bindemittel 
Fig. 9: Prinzip des Pamela-Verfahrens zur Vitramet-Herstellung 
in rotierenden Trommeln beigemischt, die auf den Parti-
keloberflächen haften und auf diese Weise Schichten 
bilden [21al. Der Zusatz größerer Mengen solcher Pulver, 
Mischen, Pressen und Sintern führt dann zum pulvertech-
nologischen Aufbau der 2., mikroskopischen Barriere [ 11. 
Auf vergleichbare pulvertechnologische Weise wurden 
Superkalzinatpartikeln in metallische Matrixphasen und 
abfallhaltige Glaspartikel in eine abfallfreie Hochsilikat-
Glasmatrixphase eingelagert CSintertemperatur: 1200 Kl 
[221. 
Eine pulvertechnologische »in-situ«-Matrixphasenbildung 
schließlich wurde durch Mischung der hochdradioaktiven 
Abfallkomponenten mit Harnstoff und Metallpulvern (Fe, 
Cu, Ni, Co, Al, Si, Til erreicht [131. Sintern (1100Kl und 
Strangpressen in reduzierender Atmosphäre (1500 K, H2l 
führte zur »in-situ«-Bildung einer metallischen, mögli-
cherweise mehrphasigen, Matrixlegierung. 
Wie beim Vergleich pulvertechnologischer und schmelz-
technologischer Verfahren zur molekularen Fixierung 
hochradioaktiver Abfallkomponenten, so ergeben sich 
auch Vorteile der Pulvertechnologie bei der mikrostruk-
turellen Konditionierung: 
Während die Einbettung des molekular fixierten Abfalls in 
eine abfallfreie Matrixphase (z. B. Vitromet/Pamelaver-
fahrenl durch schmelztechnologische Verfahren 
- nur Matrixphasen zuläßt, deren Schmelzpunkt niedri-
ger ist als der Erweichungspunkt bzw. Schmelzpunkt 
der abfallhaltigen Partikeln; 
- eine diskontinuierliche Einbettung der abfallhaltigen 
Partikeln in die Matrixphase nicht zuläßt (Berührung 
der Partikeln verringert Sicherheitsaspekt bei Auslau-
gungl; 
- Benetzungsprobleme zwischen Matrixphase und abfall-
haltigen Partikeln aufwirft und den Anpassungsspiel-
raum hinsichtlich der unterschiedlichen thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten von Matrixphasen- und Par-
tikelmaterial einengt, 
sind bei pulvertechnologischer Einbettung des verglasten 
Abfalls in eine abfallfreie Matrixphase 
- auch Matrixwerkstoffe einsetzbar, deren Schmelzpunkt 
höher ist als derjenige der abfallhaltigen Partikel, da 
lediglich ihre Sintertemperatur unterhalb des Schmelz-
punktes der einzulagernden Partikel, bzw. im Falle von 
Glas unterhalb des Glaserweichungspunktes liegen 
muß; 
- die Partikel diskontinuierlich, d. h. ohne Berührung 
untereinander, in eine kontinuierliche Matrixphase ein-
lagerbar, was die Sicherheit bei partiellem Barrieren-
durchbruch erhöht; 
- Benetzungsprobleme zwischen Matrixphase und abfall-
haltiger Dispergentenphase technologisch kaum rele-
vant und innere Spannungen wesentlich reduziert. 
Es ist in diesem Zusammenhang anzumerken, daß es 
durchaus nicht unrealistisch ist anzunehmen, daß in ihrer 
Zusammensetzung unterschiedliche Abfallarten anfallen, 
die verschiedene, spezifische Behandlungsmethoden 
erfordern werden. Die mit dem Schmelzprozeß verbunde-
nen technologischen Bedingungen müssen in Summa 
nicht generell nachteiliger, pulvertechnologische Pro-
dukte nicht in jedem Fall qualitativ besser sein. Eine 
abfallgerechte Abfallbehandlung, d. h. die technologische 
Anpassung an ve.rschiedene Abfallarten als Entwicklungs-
ziel anstelle einer einzigen Referenztechnologie ohne 
Alternative erscheint aber derzeit als flexibleres und 
wissenschaftlich-technisch besser gerechtfertigtes Kon-
zept. tEingegangen am 7. März 1983) 
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